Implicit

Systemiubersicht
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Unterstellcontainer

Standard-Variante

Unterstellcontainer, 10HE, T588, 1/3/3/3
Detail Standard-Platte

Sitzkissen

Detail Standard-Front 19mm mit Griff

Detail Standard-Front Stahl 8mm ohne Griff
Standard-Front Stahl 8mm, 1/3/3/3/ ohne Griff
Sitzkissen

Premium-Variante

Unterstellcontainer, 10HE, T588, 1/3/3/3
Detail Premium-Platte

Sitzkissen

Detail Premium-Front mit seitlichem Falz
Sitzkissen

Griffe
Tubo 2

GM7
GM1
GM6
GM8
GK2

BEAREEEH

Rechteckig

Standard-Variante

Premium-Variante
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Implicit Systemubersicht

Anstellcontainer

Standard Anstellcontainer T660 mit Stahl-Korpus, 13HE, 1/3/3/3/3
Standardplatte, 30mm Melamin

Standard Anstellcontainer T800, 13HE, 1/3/3/6
Standardplatte, 30mm Melamin
Standardplatte, 25mm Echtholz*
Standardplatte, 25mm Melamin*
Standardplatte, 19mm Echtholz*
Standardplatte, 19mm Melamin*
Standardplatte, 14mm TechTop*

Fronten

Detail Standard-Front 19mm mit Griff

Detail Standard-Front Stahl 8mm ohne Giriff
Detail Premium-Front mit seitlichem Falz

BEEHHEBEAER-EHA

HEd

*auch in T900 und T1000 erhéltlich

T660* T800

*Melamin-bzw. Echtholz-Container:
Korpus T600 mit Abdeckplatte T660
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Systemiubersicht

Implicit

Zubehor
EM  Formulareinsatz

EA  Seitenwande bei 9HE fiir Ordner

EEl  Trennwénde quer und langs
EEH  Ordner-Stiitze

EF Stempelhalter fir 9 Stempel
EM  Hangemappenstander

EI  Anti-Rutschmatte

Querstange Hangemappensténder

EH Innenwénde fiir Hingemappenstander

ER  Zeitschriftenhalter
EFd  Taschenablage

Schiebeablage
EFA  stift-Auszug (1HE)

EFEl  stiftablage ohne Blende mit Fihrungen

EEA Einlegbare Materialschale

EFA  Sitzkissen

dn3 | 3al 18| puepyosineg

Standard | Ordner 1 | DEZEMBER 13 Steelcase

4 | Systemubersicht



Deutschland | 81 | DE | EUR

Implicit

Systemiubersicht

Unterstellcontainer (B419 T588)

\% 9HE / 516mm, @37mm
9HE F=5  oHE/584mm, @75mm
7]
1121313 11216 9" 3/6 3/3/3

Unterstellcontainer (B419 T588 H566 @37)

10HE

| \\\\O

1131313 1/13/6 1/9

Anstellcontainer (B419 T660 725mm**)

13HE

k=Y

113/13/3/3  1/3/3/6 1/3/9

Unterstellcontainer (B419 T788)

9HE / 516mm, @37mm
9HE g 9HE / 584mm, @75mm
=
1/2/3/3 1/2/6 9* 3/6 3/3/3

Unterstellcontainer (B419 T788 H566 @37)

10HE =

1/3/3/3 1/3/6 19

Anstellcontainer (B419 T800 725mm**)

13HE =z

1/3/3/3/3  1/3/3/6 1/3/9

*nicht mit Rolle @75mm
**bei Platte 25mm
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Implicit

Technische Beschreibung

Allgemeines
o Breite: 419mm
 Tiefen fur Unterstellcontainer: 588 und 788mm
o Tiefen fur Anstellcontainer: 660 und 800mm (Option:
Platten in Tiefe 900mm und 1000mm fiir Container)
o Hohen:
- Unterstellcontainer: 9HE/516mm (Rolle 37mm)
- Unterstellcontainer: 9HE/584mm (Rolle 75mm)
- Unterstellcontainer: 10HE/566mm (Rolle 37mm)
- Anstellcontainer: 13HE
H714-755 (mit Gleiter) fir Stahl Container
H714-750 (mit Gleiter) fir Melamine Container
Die gesamte Héhe hangt von der gewahlten
Abdeckplatten ab:H714, H719, H725, H730, H740...

Korpus

¢ Stahl-Korpus (Stahlblech 0,6mm dick) 9HE oder
10HE, Stahlblech-Gehause mit zwei Rahmen
verstarkt, mit Standard- oder Premium-Abdeckplatte
(Details siehe Abdeckplatten)

¢ Stahl-Korpus (Stahlblech 0,6mm dick) 13 HE,
Stahlblech-Gehause mit zwei Rahmen verstéarkt , mit
Abdeckplatte fur Anstellcontainer (Details siehe
Abdeckplatten.)

o Melamin- oder Echtholz-Korpus in 9HE oder 10HE, mit
Standard- oder Premium-Abdeckplatte (Details siehe
Abdeckplatten), Seiten- und Rickwand: 19mm dick,
Bodenplatte: 8mm dick

¢ Melamin- oder Echtholz-Korpus in 13HE mit
Abdeckplatte fur Anstellcontainer (Details siehe
Abdeckplatten), Seiten- und Rickwand: 19mm dick,
Bodenplatte: 8mm dick

Unterkonstruktion

o Unterstellcontainer: verdeckte PA6-Rollen g37mm,
Schwarz, hart (Standard) oder weich (Option)

o Unterstellcontainer Melamin/Echtholz in QHE: auch
erhaltlich mit PA6-Rollen a75mm, Grau, vordere
Rollen feststellbar

o Anstellcontainer: h6henverstellbare Gleiter
(Verstellbereich +25mm), PA6-Kunststoff Schwarz

Front

Standard-Fronten

o Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz, Dicke
19mm, mit Griffen

« Stahl, Dicke 19mm (Stahlblech 0,75mm dick), mit
Griffen

« Stahl, Dicke 19mm (Stahlblech 0,75mm dick) mit
seitlichem Falz fir grifflose Offnung: 8mm dicke Stahl-
Blende mit einem 11mm dicken Stahl-Gegenstiick,
Komponenten immer einheitlicher Farbe

Premium-Fronten

Premium-Fronten haben ein Stahl-Gegenstiick, welches
in einer anderen Farbe erhaltlich ist als die Front-Blende.
Dieses Gegenstiick ist als farblich abgesetzte Nut
zwischen Front und Korpus sichtbar.

o Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz, Dicke
19mm mit seitlichem Falz fiir grifflose Offnung: 8mm
dicke Blende in Melamin, Melamin mit Struktur oder
Echtholz mit einem 11mm dicken Stahl-Gegenstiick
Komponenten in unterschiedlichen Farben erhaltlich

o Stahl, Dicke 19mm (Stahlblech 0,75mm dick) mit
seitlichem Falz fiir grifflose Offnung: 8mm dicke Stahl-
Blende mit einem 11mm dicken Stahl-Gegenstiick,
Komponenten in unterschiedlichen Farben erhaltlich

Ausziige

o Stahlblech, Schwarz, 0,5mm dick

o befestigt auf Standard-Schienen mit Teil-Auszug,
Kugelkafig-Fuhrung, Option: Teleskop-Schienen mit
Voll-Auszug fur Schubladen in den Gréen 2HE und
3HE

o Nutzlast Container T600
2HE: 7,5 kg
3HE: 11,5 kg
6HE/9HE: 23,5 kg

o Nutzlast Container T800
2HE: 10,5 kg
3HE: 16,1 kg
6HE/9HE: 33,1 kg

o Schubladen in den GréRen 6HE und 9HE
standardmaRig ausgestattet mit Teleskop-Schienen

e 6HE-Schubladen im Standard mit
Hangemappenstander

¢ Alle Schubladen sind mit Selbsteinzug und Dampfung
(Soft Stop) ausgestattet

Auflagekissen

Fiir Stahl Unterstell-Container

e 20mm dicker Schaumstoff auf 19mm dicker Spanplatte
e gepolstert mit Stoffbezug

o fUr Unterstell-Container Tiefe 588mm

Sitzkissen

Fiir Unterstellcontainer mit Melamin-/Echtholz/Stahi-

Abdeckplatten

e 27mm dicker Schaumstoff auf einer 2mm dicken
Kunststoff-Tragerplatte (APET)

¢ Befestigung auf der Abdeckplatte durch Klettstreifen

e Abmessungen: Breite 406mm x Lédnge 575mm

o Mit Stoff bezogen

Abdeckplatte fiir Unterstellcontainer

Standard-Abdeckplatte

o Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz, Dicke
16mm, Standardkante Radius 2mm, PP-Kante: 2mm

» Stahl, Dicke 16mm, Standardkante Radius 2mm (nur
fur Stahl-Korpus erhéltlich)
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Technische Beschreibung

Premium-Abdeckplatte

Premium-Abdeckplatten haben ein Gegenstick, welches
in einer anderen Farbe erhéltlich ist als die Abdeckplatte.
Dieses Gegenstiick ist als farblich abgesetzte Nut
zwischen der Abdeckplatte und dem Korpus sichtbar.

fiir Melamin-/Echtholz-Korpus

¢ Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz, Dicke
8mm, Standardkante Radius 2mm, PP-Kante: 2mm,
mit 16mm dickem Melamin-Gegenstiick, davon 8mm
sichtbar als Nut, Komponenten in unterschiedlichen
Farben erhaltlich

fiir Stahl-Korpus

o Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz, Dicke
8mm, Standardkante Radius 2mm, PP-Kante: 2mm,
mit einem 8mm dicken Stahl-Gegenstiick (sichtbar als
Nut), Komponenten in unterschiedlichen Farben
erhéltlich

o Stahl, Dicke 8mm, Standardkante Radius 2mm, mit
einem 8mm dicken Stahl-Gegenstiick (sichtbar als
Nut), Komponenten in unterschiedlichen Farben
erhaltlich

Abdeckplatte fiir Anstellcontainer

o Plattenstarke: 30, 25, 19 oder 14mm (TechTop)

o Melamin/Echtholz: Kante 2mm

e TechTop: PP-Kante 2mm

o Melamin-Container: Korpus T600 mit Abdeckplatte
T660

Materialien

o Melamin: Dekorative Holzwerkstoffplatte Typ MFB
nach DIN EN 14322, PP Kante Edge

o Melamin mit Struktur: wie Melamin nur mit
strukturierter Oberflache

o Echtholz: Spanplatte nach DIN EN 312, furniert,
Furnier-Kante

e TechTop, Dicke 14mm, Schichtstoffplatte mit
verdichtetem Kern, PP-Kante

o Stahl: Dicke 0,75mm

Griffe

o 7 unterschiedliche Griffe fur Standard-Fronten

o Rechteckig: rechteckig, aus durchgefarbtem
Kunststoff (ABS), 160mm Befestigungsléange

e GM1: rechteckig, aus gepulvertem Stahl (Zamack),
160mm Befestigungslange

e GM6: gebogen, aus gepulvertem Stahl (Zamack),
160mm Befestigungslange

e -GM8: gebogen, aus gepulvertem Stahl (Zamack),
160mm Befestigungslange

o GM7: rechteckig, aus gepulvertem Stahl (Zamack) mit
Chrom Matt Effektlack (9M), 160mm
Befestigungslénge

e GK2: rechteckiger Klappgriff, aus gepulvertem Stahl
(Zamack) mit Chrom Matt Oberflache (908), 160mm
Befestigungslénge

Tubo 2: rechteckig, zweifarbig, Seitenteile aus
Kunststoff (ABS), Rohr aus Kunststoff (PMMA),
160mm Befestigungslange

Innenausstattung

L]

Einlegbare Materialschale, Kunststoff (Standard in
Standard-Container ohne 1HE, aufder Container fir
Ordner)

Stift-Auszug (1HE), Kunststoff

« Stiftablage ohne Blende (inkl. Fiihrung), Kunststoff

(Standard in Container fur Ordner und Premium-
Container ohne 1HE)

Stempelhalter: Stahlblech schwarz, Halter fur 9
Gummistempel

Formulareinsatz (fir 3HE und 6HE), verschweiltes
Stahldrahtgestell, schwarz, nur sinnvoll mit
Vollauszug, fur T588/660 und T788/800

Trennwand quer: 10mm dicker Fachteiler aus
Kunststoff, Lange: 310mm

Trennwand langs (kann nur mit Trennwand quer
benutzt werden): 2,5mm dicke, verschiebbare
Trennwand aus Metall, erhaltlich in folgenden Langen:
220mm (A5), 150mm (A6) oder 110mm (A7)
Hangemappenstander fiir T588/660 und T788/800 (bei
6HE-Schubladen Standard) mit einclipsbarer
Querstange

CH-Norm Hangemappenstander fir T588/660 und
T788/800, Stahlblechprofile mit Fiiken aus Kunststoff
Anti-Rutschmatte: Verbundswerkstoff PS/TPE, flr
T588/660 und T788/800

Innenwande: schwarzes Stahlblech, nur verwendbar
mit Hdngemappenstander (Quersteg nicht nutzbar),
fur T588/660 und T788/800. Nicht verwendbar mit
dem CH-Norm Hangemappensténder.

Trennwand fur Container fur Ordner, Stahlblech Tmm,
pulverbeschichtet mit Epoxydharz (bei 9HE-
Schubladen Standard)

Zubehor auBen

L]

Taschenablage, Stahlblech 2,5mm, pulverbeschichtet
mit Epoxydharz

Zeitschriftenablage, Stahlblech 1,5mm,
pulverbeschichtet mit Epoxydharz

Schiebeablage, Stahlblech, 1,5mm dick,
pulverbeschichtet mit Epoxydharz.

Schldsser

e o o o o

L]

Zylinderschloss mit wechselbarem Innenzylinder
Melamin/Echtholz-Container: Chrom Matt
Stahl-Container: Vernickelt
Flachbahn-Klappschlissel, Stahl
SchlieBnummern: zuféllige oder gezielte Auswahl
moglich

Option ohne Innenzylinder
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Implicit

Technische Beschreibung

Kippsicherheit

Auszugssperre
o bei allen Containern, zur Kippsicherung (auRer 1HE
Stift-Auszug)

Gegengewicht

Melamin-/Echtholz-Korpus:

¢ 17kg schweres Standard-Gegengewicht aus Beton, an
den Seitenwanden befestigt, nicht nachristbar,
Standard bei 6HE Schublade

¢ Option: 5. Rolle fur 6HE-Schubladen

¢ Container mit 9HE-Schublade immer mit 5. Rolle
anstatt Gegengewicht

Stahl-Korpus

¢ 5. Rolle bei Containern mit 6 oder 9HE-Schublade
Standard

¢ Gegengewicht bei allen Unterstell- und Anstell-
Containern mit 2HE oder 3HE Schubladen mit
Teleskop-Schienen mit Voll-Auszug

Hinweise zu Einbau und Montage sowie weitere
Produktinformationen finden Sie in unserer
Steelcase Village.
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